
Speelplek voorstel

Buurtvereniging Noord 64

Offerte 171377







Buurtvereniging Noord 64  verschillende 7 manieren om te spelen

Spelen met 18 vriendjes tegelijk!
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Glijbaan

Vogelnestschommel

Japanse steps

2-delig duikelrek





 Technische gegevens J1011

 Installatie van het toestel

Veiligheidszone: minimaal vereiste grondoppervlakte
Veiligheidszone
Vrije ruimte

1 1m 7m²

2 1,37m 13,5m²

2 01h30 0.1m³ 20.3m² 89kg 23kg 0000-00-00



J1011  
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Glijbanen
Technische Kenmerken

De glijgoten en de platformen van de glijbanen zijn van roestvrijstaal gemaakt 
en zijn 2mm dik. Zij zijn in één stuk gebogen, gevouwen en gerold. 

De gekleurde platen zijn gemaakt uit een compact materiaal (HPL) met een dikte 
van 13 mm. 
Deze robuuste materialen zijn uitstekend bestand tegen weersinvloeden en         
vandalisme.

De spijlen van de ladders zijn gemaakt van roestvrij staal - Ø 40 mm - en  
garanderen duurzaamheid en jarenlang  mooie toestellen.

De bevestigingmaterialen van roestvrij staal worden beschermd door  
polyamide vandalisme bestendige doppen.
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 Klimparcours en evenwichtparcours J4904

3+ 3 0,6m 1 = 2,3m   2 = 0,6m   3 = 0,3m

Ludieke functies

Balanceren

x1
Aantal speelwaarden: 1



 Technische gegevens J4904

Japanse steps

 Installatie van het toestel

Veiligheidszone: minimaal vereiste grondoppervlakte
Veiligheidszone
Vrije ruimte

1 <0,6m 18m²

2 00h50 0m³ 18m² 400kg 400kg 2013-06-03
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Origin’ 
Technische Kenmerken
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De verschillende palen (60 tot 80 mm/100 tot 120 mm/120 tot 140 mm), en 
traptreden (diameter van 330 tot 350 mm) zijn gemaakt van sap vrij robinia-
hout. Het hout is geschuurd en de schors verwijderd. Robinia is van nature 
zeer duurzaam en vereist geen extra chemische bescherming. Het is uiterst 
bestand tegen aantastingen van buitenaf (insecten, schimmels, klimatologische 
schommelingen). Dit waarborgt de duurzaamheid van de speeltoestellen op 
de lange termijn.

De panelen, klimwanden, tunnels en balken van het evenwichtparcours zijn 
gemaakt van lariks hout (plank maten 140 x 27 mm / 45 x 68 mm). Lariks is natuurlijk 
resistent en duurzaam. De daken zijn 80 x 40 mm en tevens van lariks hout. De pane-
len zijn gekleurd (tinten groen) door middel van een kleuring proces. 

De platformen zijn gemaakt van een 12,5 mm dik compact anti-slip materiaal (HPL).
Zij worden ondersteunt door gegalvaniseerde stalen frames die aan de onderzijde 
van de platforms zijn bevestigd. Deze versterken de constructie.

De buizen zijn gemaakt van roestvrij staal en garanderen duurzaamheid en jarenlang 
mooie toestellen. 

De netten en kabels zijn gemaakt van gegalvaniseerde staalkabel, bedekt met                          
polypropyleen. De verbindingsbollen van gegoten polyamide verzekeren de          
verbinding en het in stand houden van de kabels. 

De bevestigingsmaterialen voor de netten en kettingen zijn van aluminium.

De glijgoten en de platen van de glijbanen zijn van roestvrijstaal gemaakt.

De klimgrepen zijn gemaakt van polypropyleen. Niet giftig, niet ontvlambaar en                  
bestand tegen schokken en UV-straling. 

De gelakte platen zijn vervaardigd uit 22 mm dikke berken multiplexplaten van 
hoge kwaliteit. Doordat de kleuren zijn aangebracht door elektrostatische verstui-
ving van 2-componenten polyurethaan lak die vrij is van zware metalen, wordt een 
hoog weerstandsvermogen verzekerd tegen eventuele chemische invloeden, zoals         
bijvoorbeeld anti-graffitiproducten.

De kettingen zijn van roestvrij staal.

De bevestigingsmaterialen van roestvrij staal worden beschermd door polyamide         
vandalisme bestendige doppen.



 Klassieke spelen J491

2+ 5 1,55m 1 = 3,7m   2 = 1,8m   3 = 3m

Ludieke functies

Schommelen

Toegankelijkheid

Motorische handicap
Zintuiglijke handicap
Geestelijke handicap



 Technische gegevens J491

 Installatie van het toestel

Veiligheidszone: minimaal vereiste grondoppervlakte
Veiligheidszone
Vrije ruimte

1 1,55m 16m²

2 1,55m 19m²

2 02h30 0.32m³ 16m² 278kg 48kg 2014-05-19



 Klassieke spelen
(Technische Kenmerken) J491

 

1- De verschillende palen en de horizontale balken (120 tot 140 mm) zijn gemaakt van
sap vrij robiniahout. Het hout is geschuurd en de schors verwijderd. Robinia is van
nature zeer duurzaam en vereist geen extra chemische bescherming. Het is uiterst
bestand tegen aantastingen van buitenaf (insecten, schimmels, klimatologische
schommelingen). Dit waarborgt de duurzaamheid van de speeltoestellen op de lange
termijn.

 

2- De mand bestaat uit 1 stuk gegoten polyethyleen. 
Het frame is van roestvrij staal met moffen. 

 

3- De PVC bevestigingsbeugel zorgt ervoor dat de slijtage aan de metalen onderdelen
tot een minimum worden beperkt. Hierdoor wordt de levensduur van de producten
verlengt.

 

4- Het dubbele schommel mechanisme is gemaakt van roestvrij staal.
Een veiligheidsketting biedt extra mand ondersteuning.

 

5- De bevestigingmaterialen van roestvrij staal worden beschermd door polyamide
vandalisme bestendige doppen.




