Bruggetje en informatiepaneel Ommetje Harssenslaan

Bruggetje of ‘overstapje’

In het Ommetje Harssenslaan is een bruggetje of ‘overstapje’ opgenomen, dat zal worden uitgevoerd
door de buitendienst-medewerkers van Landschapsbeheer Groningen. Zij hebben deze voorzieningen
al vaker gebouwd in andere wandelroutes. Het bruggetje komt bij de bestaande stuw in het diepje.

De constructie is betrekkelijk eenvoudig: drie bezaagde balken, die als leggers naast elkaar worden
gelegd tot een breedte van 85 cm. Ze worden bespannen met gaas tegen gladheid en gelegd op
tegels. De lengte van het bruggetje blijft binnen de 6 meter, zodat een middensteun (in het water)
achterwege kan blijven. De leggers worden ca. 0.5 meter in de schuine oevers gelegd op groot
formaat tegels. Aan de noordelijke oever wordt het bruggetje voorzien van één schuingeplaatst
klaphekje, voor de veiligheid van de kinderen van de Natuurspeelplaats.

De vereiste vergunning is inmiddels verleend. Voor de aanleg is het even wachten op beter weer.

Klaphek breed 120 cm

Constructietekening bruggetje LBG
Ommetje Harssenslaan
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|stapels 3 x3 betontegels 30 x 30 cm en 3 staand op kopse einden |
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/ / |Twee schoren 200 x 6 x 6 cm, Eiken | |Twee staanders 210 x 10 x 10 cm, Eiken |

|Twee staanders 210 x 10 x 10 cm, Eiken | o7 |Vier klossen, tussen balken en staanders ‘
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‘Balken bespannen met gaas |

/ IKIaphekje 110 x 90 cm, met hengen ‘
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Drie bezaagde balken 420 x 27,5 x 13 cm, Lariks, verbonden met 2 draadstangen ,




Informatiepaneel

Aan de noordkant van het bruggetje krijgt het gemaaide (laarzen)pad aansluiting op de halfverharde
paden van de Natuurspeelplaats en uiteindelijk op de Zuiderstraat. Na de oversteek is er eerst nog
een prachtig uitzicht vanaf het wat hoger liggende terrein. De struikbeplanting onder de opgaande
bomen wordt weggesnoeid om een uitzichtplek te maken, waar het paneel wordt geplaatst met een
korte uitleg over de route, de geschiedenis van Adorp en het landschap.

Het paneel wordt gebouwd en geplaatst door een gespecialiseerd bedrijf. De tekst en afbeeldingen
worden door de werkgroep en een ‘dorpskenner’ uit Adorp aangeleverd.

Corténstaal 4 mm
. 750 mm P RVS 316 geslepen
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